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เหมาะสําหรับสํานักงาน รานอาหาร หางสรรพสินคา บาน และอ่ืน ๆ

 ตัวสะทอนแสงทําดวยอลูมิเนียม Anodized คุณภาพสูง สีเงิน

 ตัวโคมทําดวยเหล็ก พนสีฝุนอบแหง

 -TB: บัลลาสตวางบนตัวโคม

 -RB: กลองบัลลาสตวางแยกจากโคม  

 -SFG: กระจกฝาติดลอยหนาโคม 

LMDL - 17

LMDL - 18

LUMITRON

LUMITRON
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LUMITRON REF. หลอด ลูเมน ข้ัว

LMDL-17-13PLC PLC 1x13W 1x900 G24d 

LMDL-17-213PLC PLC 2x13W 2x900 G24d 

LMDL-17-18PLC PLC 1x18W 1x1,200 G24d 

LMDL-17-218PLC PLC 2x18W 2x1,200 G24d 

LMDL-17-26PLC PLC 1x26W 1x1,800 G24d 

LMDL-17-226PLC PLC 2x26W 2x1,800 G24d 

LMDL-17-32PLT PLT 1x32W 1x2,400 GX24q 

LMDL-17-232PLT PLT 2x32W 2x2,400 GX24q 

LMDL-17-42PLT PLT 1x42W 3,200 GX24q

LMDL-17-242PLT PLT 2x42W 2x3,200 GX24q

LUMITRON REF. หลอด ลูเมน ข้ัว

LMDL-18-18PLC PLC 1x18W 1x1,200 G24d 

LMDL-18-218PLC PLC 2x18W 2x1,200 G24d 

LMDL-18-26PLC PLC 1x26W 1x1,800 G24d 

LMDL-18-226PLC PLC 2x26W 2x1,800 G24d 

LMDL-18-32PLT PLT 32W 2,400 GX24q 

LMDL-18-42PLT PLT 42W 3,200 GX24q 

LMDL-18-57PLT PLT 57W 4,300 GX24q 

LMDL-18-232PLT PLT 2x32W 2x2,400 GX24q 

LMDL-18-242PLT PLT 2x42W 2x3,200 GX24q 
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Recessed Downlight

 -MR: Mirror reflector  -SR: Sand blasted reflector  -SFG: Surface Frosted Glass

1  www.lumitronlighting.com * รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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