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Under Water Light

Under Water Light เหมาะสําหรับสระนํ้า นํ้าตก หรือนํ้าพุ L
U
M

• ตัวโคมทําดวย Stainless Steel เกรด 304 คุณภาพสูง
•  กระจกทนความรอน Toughened Glass แบบใส
• ปะเก็นยาง Gasket กันนํ้า สกรูสแตนเลส
•  กรณีหลอด 12 V ใชหมอแปลงติดต้ังนอกตัวโคม 
•  ควรใชกับสายไฟแบบ H07RN-F, 2x1.0 sqmm.
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• เพือประสิทธิภาพการปองกันสนิม และอายุการใชงานทียาวนาน
    นํ้าท่ีใชตองไมมีสารกัดกรอนโลหะและมีคา PH เปนกลาง
• IP68 - 2M
อุปกรณเสริม
  ชุดสายไฟ 3M 
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LUMITRON REF. หลอด มุมแสง ขั้ว
LMUW-4R-50MR16 MR16 20, 35, 50W 10°-40° GX5.3

 กลองหมอแปลงกันฝนพลาสติก 
  กลองหมอแปลงกันฝน Die Cast  Aluminium IP65 

R
O

LMUW-4R-LEDMR16 LED MR16 3W-7W 24°-36° GX5.3
LMUW-4R-LED LED 10W / 12W / 15W 12°, 24°, 36° White, Warm White

โคมใตนํ้าขนาดเล็กกะทัดรัด สําหรับสระนํ้า นํ้าพุ บอเล้ียงปลา
•  ตัวโคมทําดวยสแตนเลส เกรด 304 คุณภาพสูง
•  กระจกนิรภัยทนความรอน
• ปะเก็นยาง Gasket กันนํ้าและฝน สกรทําดวยสแตนเลส

LMUW - 6
O
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•  ปะเกนยาง Gasket กนนาและฝุน สกรูทาดวยสแตนเลส 
•  กรณีหลอด 12 V ใชหมอแปลงติดต้ังนอกตัวโคม 
•  ควรใชกับสายไฟแบบ H07RN-F, 2x1.0 sqmm
• เพื่อประสิทธิภาพการปองกันสนิม และอายุการใชงานท่ียาวนาน
    นํ้าท่ีใชตองไมมีสารกัดกรอนโลหะและมีคา PH เปนกลาง
• IP68 – 2M  IP68 2M
•  อุปกรณเสริม:
 ชุดสายไฟ 3M 
 กลองหมอแปลงกันฝนพลาสติก 
 กลองหมอแปลงกันฝน Die Cast  Aluminium IP65 

LUMITRON REF. หลอด มุมแสง ขั้ว
LMUW-6-MR16 MR16 20, 35, 50W 10°-40° GX5.3
LMUW-6-LEDMR16 LED MR16 3W-7W 24°-36° GX5.3

www.lumitronlighting.com          1* รายละเอียดทางเทคนิค อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


