
Under Water Light เหมาะสําหรับสระนํ้า นํ้าตก หรือนํ้าพ L
Under Water Light

LMUW - 17

Under Water Light เหมาะสาหรบสระนา นาตก หรอนาพุ
• ตัวโคมทําดวย Stainless Steel คุณภาพสูง
• ปะเก็นยาง Gasket กันนํ้าและสกรูสแตนเลส
• กรณีหลอด 220V สามารถเลือกมุมแสงหลอดดังน้ี Narrow Spot 

(220 V), Medium Flood (220 V), Wide Flood (12 V)
•  ควรใชกับสายไฟแบบ H07RN-F
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M• กรณีใชใตนํ้าควรใชหลอด 12V 300W PAR56 WFL

• เพื่อประสิทธิภาพการปองกันสนิม และอายุการใชงานท่ียาวนาน
    นํ้าท่ีใชตองไมมีสารกัดกรอนโลหะและมีคา PH เปนกลาง
• IP68 - 2M
อุปกรณเสริม: 
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 กลองหมอแปลงกันฝน Die Cast Aluminium IP65 
 Color Filter: แดง, เหลือง, เขียว, นํ้าเงิน 

LUMITRON REF. หลอด ลูเมน ขั้ว
LMUW-17-300PAR56NSP 220V PAR56 300W NSP 3,450 GX16d
LMUW-17-300PAR56MFL 220V PAR56 300W MFL 3 450 GX16d
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LMUW 17 300PAR56MFL 220V PAR56 300W MFL 3,450 GX16d
LMUW-17-300PAR56WFL 12V PAR56 300W WFL 6,000 GX16d
LMUW-17-SMDLED SMD LED 15W / 18W / 25W / 30W
LMUW-17-LED LED 9W / 12W / 18W / 27W / 36W / 54W
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LMUW - 22

โคมฝงใตนํ้า ใชสองในสระวายนํ้า นํ้าพุ บอเล้ียงปลา
•  ตัวโคมทําดวย Stainless Steel  เกรด 304 คุณภาพสูง 
• กระจกทนความรอน Toughened Glass
•  สกรสแตนเลส, ปะเก็นยางกันนํ้าคณภาพดี
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•  ใชกับหลอด 100W หลอด 12 V ใชหมอแปลงติดต้ังนอกตัวโคม 
• รวม Recess Box กระบอกฝงผนังหรือพื้นคอนกรีต
• สามารถถอดตัวโคมพรอมลากสายไฟขึ้นมาเปลี่ยนหลอดเหนือผิวนํ้าได
• ควรใชกับสายไฟแบบ H07RN-F 2x1.5 sqmm.
• เพื่อประสิทธิภาพการปองกันสนิม และอายุการใชงานท่ียาวนาน
    นํ้าท่ีใชตองไมมีสารกัดกรอนโลหะและมีคา PH เปนกลาง
• IP68 - 2M
อุปกรณเสริม: 
 กลองหมอแปลงกันฝน Die Cast Aluminium IP65

LUMITRON REF หลอด ขั้วLUMITRON REF. หลอด ขว
LMUW-22-100JC JC 100W 24V GY6.35
LMUW-22-LED15W LED 15W White, Warm White
LMUW-22-LED25W LED 25W White, Warm White

www.lumitronlighting.com          1* รายละเอียดทางเทคนิค อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


