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ทัง บาน โรงแรม อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม และอืน ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พนสีฝุนอบแหง
• ฝาดานหนามีใหเลือก 2 แบบ
 AL: Die Cast Aluminium Version
 ST: Stainless Version

• สีของโคม: ดํา
Die Cast Aluminium Version 
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  สของโคม: ดา
•  กระจกนิรภัยทนความรอนพนทราย Safety Tempered Glass
• ใชกับหลอด GLS: 60W, PLS: 7, 9W, PLC: 13, 18W    
• IP 55

LUMITRON REF. หลอด ลูเมน ข้ัว I
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LMST-1-LED9W LED 9W - -
LMST-1-60GLS GLS 60W 730 E27
LMST-1-11PLE-T PLE-T 11W 600 E27
LMST-1-15PLE-T PLE-T 15W 900 E27
LMST-1-7PLS PLS 7W 400 G23
LMST-1-9PLS PLS 9W 600 G23
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LMST-1-13PLC PLC 13W 900 G24d
LMST-1-18PLC PLC 18W 1,200 G24d Stainless Steel Version
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เหมาะสําหรับใหแสงสวางบริเวณบันได ผนังอาคาร แนวร้ัว ทางเดิน ใชได
ท้ัง บาน โรงแรม อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม และอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium คุณภาพสูงพนสีฝุนอบแหง
• ฝาดานหนามีใหเลือก 2 แบบ
 AL: Die Cast Aluminium Version
 ST  St i l  V i Die Cast Aluminium Version 
 ST: Stainless Version

•  สีของโคม: ดํา
•  กระจกนิรภัยทนความรอนพนทราย Safety Tempered Glass
• ใชกับหลอด GLS: 60W, PLS: 7, 9W, PLC: 13, 18W    
• IP 55

LUMITRON REF. หลอด ลูเมน ข้ัว
LMST-2-LED9W LED 9W - -
LMST-2-60GLS GLS 60W 730 E27
LMST-2-11PLE-T PLE-T 11W 600 E27
LMST-2-15PLE-T PLE-T 15W 900 E27
LMST 2 7PLS PLS 7W 400 G23LMST-2-7PLS PLS 7W 400 G23
LMST-2-9PLS PLS 9W 600 G23
LMST-2-13PLC PLC 13W 900 G24d
LMST-2-18PLC PLC 18W 1,200 G24d Stainless Steel Version

www.lumitronlighting.com          1* รายละเอียดทางเทคนิค อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


