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 ตัวโคมทําดวยเหล็กแผนคุณภาพสูง พนดวยสีฝุนอบแหงอยางดี               

 แผนสะทอนแสงทําดวยเหล็กพนสีขาว / Aluminium Reflector

 ความหนาเหล็กมีใหเลือก

 -T4: 0.4 mm. -T6: 0.6 mm. -T8: 0.8 mm.

 -RL: Rotary-Lock ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดล็อค

 -SPL: Spring-Lock ขั้วหัวโตแบบกด (กรณีสั่งระบุพิเศษ)

REF. หลอด L W1 W2 H1 H2

LIT-118 1X18W 610 50 145 40 80

LIT-218 2X18W 610 50 170 40 90

LIT-136 1X36W 1,220 50 145 40 80

LIT-236 2X36W 1,220 50 170 40 90

REF. หลอด L W1 W2 H1 H2

LIT-S-118 1X18W 610 50 145 40 80

LIT-S-218 2X18W 610 50 170 40 90

LIT-S-136 1X36W 1,220 50 145 40 80

LIT-S-236 2X36W 1,220 50 170 40 90

REF. หลอด L W1 W2 H1 H2

LIT-SV-118 1X18W 610 50 145 40 80

LIT-SV-218 2X18W 610 50 170 40 90

LIT-SV-136 1X36W 1,220 50 145 40 80

LIT-SV-236 2X36W 1,220 50 170 40 90

โคมโรงงาน Industrial Type, White Reflector

โคมโรงงานปกเงิน Industrial Type, Mirror Reflector 87%

โคมโรงงานปกเงิน Industrial Type, Super Mirror Reflector 95%
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1  www.lumitronlighting.com * รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

Industrial Fluorescent

 LED 1x8W / 1x10W

 LED 2x8W / 2x10W

 LED 1x16W / 1x18W / 1x20W / 1x22W

 LED 2x16W / 2x18W / 2x20W / 2x22W
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