
LMBL - 7

เหมาะสําหรับบริเวณสวนใชเปนโคม Guide light  เพื่อบง L
Bollard

บอกแนวทางเดิน ทางรถว่ิง และอาจใชวางบนกําแพงหรือรั้ว
•  ตัวโคมทําดวยอลูมิเนียมพนสีฝุนอบแหง
•  Opal Polycarbonate Diffuser สีขาวนม 
• ปะเก็นยาง Silicon กันนํ้าและฝุน
•  IP 55 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC
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แสงออกทิศทางเดียว

LUMITRON REF หลอด ลเมน ขั้ว

M
ILUMITRON REF. หลอด ลูเมน ขว

LMBL-7A 
(แสงออก 1 ทาง)

LMBL-7B 
(แสงออกรอบตัว)

LED 20W 2,200-2,400 -
LED 30W 3,300-3,600 -
LED 43W 4,730-5,160 -
PLE 15W 900 E27
PLE 20W 1 200 E27

LMBL-7B
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แสงออกรอบตัว

LMBL - 8

โคมไฟเสาประดับสวนสําหรับ บาน สวนสาธารณะ และอ่ืน ๆ

(แส ร ว) PLE 20W 1,200 E27
PLE 23W 1,500 E27 R

Oโคมไฟเสาประดบสวนสาหรบ บาน สวนสาธารณะ และอน ๆ
•  ตัวโคมและเสาทําดวย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง 
•  พนสีฝุนอบแหง ทนตอการกัดกรอน  
•  Opal Polycarbonate Diffuser สีขาวนม 
•  สกรูสแตนเลสและปะเก็นยางกันนํ้ากันฝุน
• สีของโคม: ดํา 
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• IP 55 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC

LUMITRON REF. หลอด ลูเมน ขั้ว
LMBL-8-LED20W LED 20W 2,200-2,400 -
LMBL-8-LED30W LED 30W 3,300-3,600 -
LMBL-8-LED43W LED 43W 4,730-5,160 -
LMBL-8-20PLE PLE 20W 1,200 E27
LMBL-8-18PLC PLC 18W 1,200 G24d
LMBL-8-26PLC PLC 26W 1,800 G24d
LMBL-8-35CDM-T CDM-T 35W 3,400 G12

www.lumitronlighting.com          1* รายละเอียดทางเทคนิค อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


