
Lโคมติดฝงผนัง เพื่อใหแสงสวางตามทางเดิน ระเบียง ผนังอาคาร • กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass

Wall Light

L
U
M

บันได เหมาะกับโรงแรม อาคารสํานักงาน ศูนยการคา บานและอ่ืน ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พนสีฝุนอบแหง
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium อยางดี

LMWL 52

• สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันนํ้าและฝุน
• พรอม Recess Box กลองพลาสติกใชฝงผนัง
• สีของโคม: ดํา, IP 65
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LUMITRON REF. หลอด ลูเมน ขั้ว

R
O

LMWL-52-50JC JC 50W 12V 930 GY6.35
LMWL-52-40JCD JCD 40W 220V 490 G9
LMWL-52-LED LED 12W 1,320-1,440 -
LMWL-52D-10PLC PLC 10W 600 G24d
LMWL-52D-LEDMR16 LED MR16 3W-7W - GX5.3O
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LMWL - 53

LUMITRON REF. หลอด ลูเมน ขั้ว
LMWL-53-PLC PLC 10-13W 600-900 G24d
LMWL-53-18PLC PLC 18W 1,200 G24d
LMWL-53-26PLC PLC 26W 1,800 G24d
LMWL-53-LED9W LED 9W - -

www.lumitronlighting.com          1* รายละเอียดทางเทคนิค อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


