
สําหรับใหแสงสวางบริเวณลานจอดรถ ถนน สวนสาธารณะ •  ฝาครอบหลอดแกวขุน Frosted Glass Diffuser L
Post Light

คอนโดมิเนียม บาน รีสอรท โรงแรม สถานที่ราชการ และอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวยอลูมิเนียมหลอ Die Cast  Aluminium อยางดี
•  เสาทําดวยทอเหล็กชุบสังกะสีอยางดี ความสูง 2 - 4 เมตร

•  สีของโคมและเสา: ดํา, เทา, ขาว, เงิน
• สกรูสแตนเลส
• IP 55
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LMPT - 88 LMPT - 89

LUMITRON REF หลอด ลเมน ขั้ว LUMITRON REF หลอด ขั้ว
* ราคาโคมไฟรวมเสาไฟ * ราคาโคมไฟรวมเสาไฟ

LUMITRON REF. หลอด ลูเมน ขว
LMPT-88-100GLS GLS 100W 1,380 E27
LMPT-88-15PLE PLE 15W 500 E27
LMPT-88-18PLC PLC 18W 1,200 G24d

LUMITRON REF. หลอด ขว
LMPT-89-100GLS GLS 2x100W E27
LMPT-89-15PLE PLE 2x15W E27
LMPT-89-18PLC PLC 2x18W G24d

www.lumitronlighting.com    | 1* รายละเอียดทางเทคนิค อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา




