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 ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium พนสีฝุนอบแหง

 ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium อยางดี

 กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass

 สีของโคม: ขาว, ดํา, เงิน

 -TM3: ติดราง Track 3 เฟส, 4 Wire  

 -TM1: ติดราง Track 1 เฟส, 2 Wire

LMTL - 281

LMTL - 283

LMTL - 282

LMTL - 284

Option for 
LMTL-281 
LMTL-282 
LMTL-283

Frosted Glass Honey Comb Color Filter Surface Mount
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CDM-T 35-70W G12 CDM-T 35-70W G12

CDM-TM 20-35W PGJ5 MH-DE 70, 150W RX7S

HAL-DE 150W R7s (Without Gear Box)

CDM-TC 35-70W G8.5 CDM-TC 35-70W G8.5

CDM-TC 35-70W G8.5

CDM-R PAR30 35W E27

LED 20W / 26W / 30W / 39W / 43W

LED 26W / 30W / 35W

CDM-R PAR30 35W E27

LED 20W / 26W / 30W / 39W / 43W
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www.lumitronlighting.com  1* รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

Track & Spot Light
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